
Helppokäyttöinen  

Vankkarakenteinen 

Kompakti 

Hiljainen 

Helppo asennus ja huolto 

Compact Sterifeed on vedenpuhdistuslaite, joka on erityisesti suunniteltu tuottamaan       
syöttövettä autoklaaveille ja laboratoriopesukoneille.  

 

Compact Sterifeed 

Toiminta 

Compact Sterifeed varmistaa autoklaavin     
tasaisen vedensyötön ja autoklaavin häiriöttö-
män toiminnan. Paineellinen varastosäiliö   
varmistaa autoklaavin tasaisen vedensyötön. 

Käyttökohteet 

• Autoklaavit 

• Laboratoriotiskikoneet 
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Tekniset tiedot  

TDS rejektiotaso ≥ 97 % 

Partikkelit >0,22 µm <1 / ml 

Nimellisvirtaus varastosäiliöön 10 l/h 

Ulkomitat LxSxK, cm  23x30x41 

Paino/ käyttöpaino, kg 12/15 

Syöttöveden paine 0,4-4 bar 

Syöttöveden konduktiivisuus < 1 500 µS/cm 

Paineellinen varastosäiliö Lisävaruste, saatavana monia kokoja 

Ominaisuuksia 

• Valmistaa RO-vettä juomakelpoisesta hana-
vedestä 

• Selkeä LCD-näyttö 

• Konduktiivisuusmittaus 

• Kytketään paineelliseen säiliöön 
(lisävaruste) 

• Helppo asennus seinälle tai pöydälle 

Compact Sterifeedin käyttöpaneeli 

Virtauskaavio 


